
マーカル 工業用マーカー
高機能、高品質、豊富なラインアップ。タフな現場の要望に応えます。

リキッドタイプマーカー
固形タイプマーカー

耐熱マーカー
溶接用マーカー

温度測定チョーク
熱遮断製品



愛知産業がご提供する
LA - CO®社のマーカーは

高機能、高性能、豊富なラインアップ
80年の歴史のあるLA-CO®社マーカルペイントマーカーは、

世界中で実績がありその高機能、高品質は実証されています。

金属、木材、プラスチック、ゴム、陶磁器など

あらゆる素材の表面に使用可能な豊富なラインアップがあります。

LA-CO社（LA-CO Industries, Inc.）は、米国イリノイ州に本社を置く、78年の歴史・実績の
ある工業用マーカーの専門メーカーです。豊富なラインアップを持ち、マーカル、テンピルブラ
ンドなど高機能、高品質の工業用マーカーを世界60か国に輸出しています。

愛知産業株式会社は、創業以来80年、工業用材料や産業機械など世界の最先端技術を日本に
紹介しているエンジニアリング商社です。ラコ社の製品のご用命はぜひ愛知産業まで。

多彩な素材に対応
金属、プラスチック、ゴム、ガラス、木材、陶器、紙 など

油面、水面にも書ける

高温・耐熱

消えにくい、高い耐候性

鮮明な発色の顔料を使用　

母材に影響を与えない低腐食性
低腐食なため、ステンレスや合金に最適です。

作業者を守るキシレン・フリー製品
他社製品に比べ揮発性有機化合物が低レベルの製品で、人体へのリスクを低減します。

地球環境を守るグリーン製品、RoHS対応製品
地球環境に優しい、揮発性有機化合物（VOC）規制、RoHS規制に準じた製品です。 

面
水

耐　 熱

面
油
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低

耐候性
高

キシレン
フリー

http://www.aichi-sangyo.co.jp/ 検  索愛知産業株式会社



リキッドタイプ
マーカー

固形タイプ
マーカー

耐熱マーカー

溶接用マーカー

温度測定チョーク

熱遮断製品

自動車製造

建築・建設

鉄鋼・製造

溶  接

造  船

プラント製造



リキッドタイプマーカー

プロラインHP
● 油性面のマーキングに。
● 油性面でもにじまず、しっかり書けます。
● 頑丈なメタルボディ、耐久性の高いペン先。
● 使用温度範囲：-46℃～66℃。

品番
HP0001
HP0002
HP0003
HP0004
HP0005
HP0006
HP0007
HP0008
HP0009
HP0010
HP0011
HP0012
HP0013
HP0014

NIB001

色
■ しろ
■ きいろ
■ あか
■ ももいろ
■ あお
■ みずいろ
■ くろ
■ みどり
■ だいだい
■ きみどり
■ むらさき
■ ちゃいろ
■ きんいろ
■ ぎんいろ

替芯

金属 ◎
プラスチック ◎
ゴム ◎

ガラス・陶器 ○
石 ○
塗装面 ◎

タイル ○

プロラインWP
● 水性面のマーキングに。
● 濡れた面や湿気の多い面でも

 鮮明度の高いマーキングを長期間保持します。
● 頑丈なメタルボディ、耐久性の高いペン先。
● 使用温度範囲：-46℃～66℃。

品番
WP0001
WP0002
WP0003
WP0004
WP0005
WP0006
WP0007
WP0008

NIB001

色
■ しろ
■ きいろ
■ あか
■ くろ
■ あお
■ みどり
■ だいだい
■ ぎんいろ

替芯

プロラインXT
● ラフな面のマーキングに。
● 特別調合の顔料で、錆びた面や汚れた面でも、

 鮮明度の高いマーキングを長期間保持します。
● 使用温度範囲：-46℃～66℃。

品番
XT0001
XT0002
XT0003
XT0004
XT0005
XT0006
XT0007
XT0008
XT0009
XT0010
XT0011
XT0012
XT0013
XT0014

NIB002

色
■ しろ
■ きいろ
■ あか
■ くろ
■ あお
■ みどり
■ だいだい
■ ぎんいろ
■ きみどり
■ みずいろ
■ きんいろ
■ ももいろ
■ むらさき
■ ちゃいろ

替芯

プロラインHT
● 高温面のマーキングに。
● 耐熱性で急速乾燥するリキッドタップのマーカー。
● プリスマロック™技術で982℃の高温環境でも
 長期間ペイント色を保持します。
● 使用温度範囲：-46℃～66℃。

品番
HT0001
HT0002
HT0003
HT0004

色
■ しろ
■ きいろ
■ くろ
■ あお

しろ 1148℃
きいろ 1148℃
くろ 1204℃
あお 1093℃

素
材

金属 ◎
プラスチック ◎
ゴム ◎

ガラス・陶器 ◎
石 ◎
塗装面 ◎

タイル ◎
素
材

金属 ◎
プラスチック ◎
ゴム ◎

ガラス・陶器 ◎
石 ◎
塗装面 ◎

素
材

金属 ◎
素
材

マーキングを保持可能
な最高温度（色別）

油性
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低
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固形タイプマーカー

マーキング耐熱温度：200℃

欧州製

金属 ◎
プラスチック ◎
ガラス・陶器 ◎

素
材

金属 ◎
プラスチック ◎
ゴム ◎

ガラス・陶器 ◎
石 ◎
布 ○

素
材

金属 ◎
プラスチック ◎
ゴム ◎

ガラス・陶器 ◎
石 ◎
塗装面 ◎

素
材

金属 ◎
プラスチック ◎
ガラス・陶器 ◎

石 ◎
塗装面 ◎素

材

プロウォッシュ
● 容易に消せるリキッドマーカー。
● 急速乾燥する顔料は母材に傷を付けず、

 容易にキレイに消せます。
● プロウォッシュＷは、水でカンタンに消すことができます。
● プロウォッシュＤは、PH10以上の溶液でカンタンに消すことができます。
● 使用温度範囲：-46℃～66℃。

品番
プロウォッシュW
PWW001
PWW002
PWW003
PWW004
PWW005
PWW006

プロウォッシュD
PWD001
PWD002
PWD003
PWD004
PWD005
PWD006

NIB002

色

■ しろ
■ きいろ
■ あか
■ くろ
■ あお
■ みどり

■ しろ
■ きいろ
■ あか
■ くろ
■ あお
■ みどり

替芯

スタイルマーク
● スチール製ボールマーカー。
● 滑らかな面でも汚れた面でもマーキングができます。
● スチールボールのペン先なので耐久性は抜群。
● 耐候性、耐水性、耐ＵＶ性能。
● 顔料がぼた落ちしないユニークなマーキング方式。
● 使用温度範囲：-20℃～70℃。

品番
SM0001
SM0002
SM0003
SM0004
SM0005
SM0006

色
■ しろ
■ きいろ
■ あか
■ くろ
■ あお
■ みどり

ペイントスティックB
● 多目的マーカー、色々な物にマーキングができます。
● 耐久性が高く、鮮明度の高いマーキングを長期間保持します。
● ザラザラした面や、錆びて汚れた面でも優れたマーキング能力。
● 固形タイプのため、ペン先の交換が必要なく

 生産性アップにつながります。
● 耐候性、耐ＵＶ性能。
● 使用温度範囲：-46℃～66℃。

品番
PB0001
PB0002
PB0003
PB0004
PB0006
PB0007
PB0008
PB0009
PB0010
PB0011
PB0012
PB0013
PB0014
PB0015
PB0016

色
■ しろ
■ あか
■ きいろ
■ くろ
■ みどり
■ むらさき
■ ももいろ
■ アルミニウム
■ きんいろ
■ あお
■ ちゃいろ
■ だいだい
■ はいいろ
■ ぎんいろ
■ 蛍光きいろ

ペイントスティックBE
● ザラザラした面や、ひどく汚れた面のマーキングに。
● ソフトな顔料の固形ペイントのためザラザラした面や

 冷却された面のマーキングに最適です。
● 掴みやすい、リサイクル可能な厚紙のホルダーを使用。
● 耐候性、耐ＵＶ性能。
● 使用温度範囲：-46℃～66℃。

品番
PBE001
PBE002
PBE003
PBE004

色
■ しろ
■ きいろ
■ あか
■ くろ

腐 食
低

キシレン
フリー

油性

キシレン
フリー

面
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低



クイックスティックミニ
（細字タイプ）もございます。

金属 ◎
プラスチック ◎
ガラス・陶器 ◎

塗装面 ◎
素
材

金属 ◎
プラスチック ◎
ゴム ◎

石 ◎
塗装面 ◎素

材

金属 ◎
プラスチック ◎
ゴム ◎

石 ◎
塗装面 ◎素

材

金属 ◎
プラスチック ○素

材

金属 ◎
プラスチック ◎
ゴム ◎

ガラス・陶器 ◎
石 ◎
塗装面 ○

素
材

ペイントスティックC
● 滑らかな面のマーキングに。
● ハードな顔料の固形ペイントのため、高い温度の面のマーキングに最適です。
● 掴みやすい、リサイクル可能な厚紙のホルダーを使用。
● 耐候性、耐ＵＶ性能。
● 使用温度範囲：-18℃～66℃。

品番
PC0001
PC0002

色
■ しろ
■ きいろ

ペイントスティックE
● 鮮明度の高い顔料を使用、番号や、配置、組み立てなどを

 指示するマーキングに最適です。
● 耐候性、耐ＵＶ性能。
● 掴みやすい、リサイクル可能な厚紙のホルダーを使用。
● 使用温度範囲：-46℃～66℃。

品番
PE0001
PE0002
PE0003
PE0004

色
■ しろ
■ きいろ
■ だいだい
■ あお

ペイントスティックF
● 蛍光顔料で目立たせるマーキングに。
● 視覚的効果がある鮮やかな顔料。
● 蛍光顔料のためＵＶ光や暗視光でマーキング箇所が浮かび上がって見えます。
● 掴みやすい、リサイクル可能な厚紙のホルダーを使用。
● 使用温度範囲：-46～66℃。

品番
PF0001
PF0002
PF0003
PF0004
PF0005
PF0006

色
■ あか
■ だいだい
■ きいろ
■ あお
■ みどり
■ ももいろ

ペイントスティックM,M10
● 焼きなましや熱処理された面のマーキングに。
● 水や油の中で焼きなましした後でもマーキングが残ります。
● 溶接、鋳造、鍛造などの焼きなまし部品に。
● Ｍは871℃、Ｍ10は982℃までの耐熱性能があります。
● 耐久性のあるマーキングで、簡単には剥がれず、長期間の表示が可能です。
● 掴みやすい、リサイクル可能な厚紙のホルダーを使用。
● 使用温度範囲：-46℃～66℃。

品番
M
PM0001
PM0002
PM0003
PM0004

M-10
PM1001

色

■ しろ
■ きいろ
■ あか
■ くろ

■ しろ

クイックスティック
● 回転式ホルダー付き、速乾性が高い固形タイプのペイントスティック。
● 急速乾燥する鮮やかな顔料、5～7分で乾きます。
● 他社製品より顔料を20％増量、お得です。
● 垂直面や濡れた面、滑らかな面はもちろん、ザラザラした面や
 熱された面でもマーキングできます。
● 気密性の高い本体収納式キャップを採用。
 使用しない間も、内部の顔料の鮮明度を保ちます。
● 耐候性、耐ＵＶ性能、長期間ペイント色を保持します。
● ノブを回転させることにより、固形顔料のペン先の出し入れや長さ調節が可能。
● 使用温度範囲：-18℃～200℃。

品番
QS0001
QS0002
QS0003
QS0004
QS0005
QS0006
QS0007
QS0008

色
■ しろ
■ あか
■ きいろ
■ くろ
■ みどり
■ あお
■ だいだい
■ むらさき

面
水

面
水

面
水



耐熱マーカー

ペイントスティックＨ
● 耐熱性に優れたマーカーです。
● 耐熱温度幅：107℃～593℃。

品番
PH0001
PH0002
PH0003
PH0004
PH0005
PH0006

色
■ しろ
■ あか
■ きいろ
■ くろ
■ あお
■ みどり

ペイントスティックＨT
● 耐熱性に優れたマーカーです。
● 耐熱温度幅：204℃～871℃。

品番
PHT001
PHT002
PHT003
PHT004
PHT005
PHT006

色
■ しろ
■ あか
■ きいろ
■ くろ
■ あお
■ みどり

ペイントスティックHT34
● 耐熱性に優れたマーカーです。
● 耐熱温度幅：204℃～982℃。

品番
PHT34-1

色
■ しろ

ペイントスティックJ
● 耐熱性に優れたマーカーです。
● 耐熱温度幅：49℃～316℃。

品番
PJ0001

色
■ しろ

ペイントスティックK
● 耐熱性に優れたマーカーです。
● 耐熱温度幅：982℃～1204℃。

品番
PK0001

色
■ しろ
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溶接用マーカー

シルバーストリーク
● 切断、溶接の際に、はっきり目立ち、マーキングが明るく光ります。
● 石筆より表示は優れ高い耐久性。擦っても色落ちしません。
● 油性面、水性面や錆びた金属にも書け、また表面を傷つけたり、
 摩耗させたりしません。
● 耐久性のある金属製ホルダーで芯折れを防ぎます。
● 便利な芯シャープナー内蔵。クリップ付きで胸のポケットに保管できます。

品番
SS01

SS02

丸芯用ホルダー
（替芯1本入り）
替芯
（丸芯6本入り）

レッドライター
● アルミニウムやステンレスなど光沢のある面へのマーキングに。
● 切断、溶接の際には、はっきり目立ち、マーキングが明るく光ります。
● 石筆より表示は優れ高い耐久性。擦っても色落ちしません。
● 油性面、水性面や錆びた金属にも書け、また表面を傷つけたり、摩耗させたりしません。
● 耐久性のある金属製ホルダーで芯折れを防ぎます。

品番
RR01

RR02

平芯用ホルダー
（替芯1本入り）
替芯
（平芯25本入り）

腐 食
低

替芯

替芯

面
水

面
油

腐 食
低

面
水

面
油



●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。

●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

●弊社は、原則国内向けとして販売しておりますが、取扱い製品および関連技術には、日本の外国為替及び外国貿易法に基づき輸出が規制されている品目があります。
　また品目によって米国の再輸出規制を受けるものもあります。日本国外に輸出および提供する場合は、安全保障貿易管理の関連法令を順守するようお願い致します。

安全に関するご注意

日本国外へ
輸出の際の注意点

ご購入にあたって

東 京 本 社
名古屋営業所
関西営業所
広島営業 所

〒140-0011  東京都品川区東大井2-6-8
〒480-1124  愛知県長久手市戸田谷1405
〒652-0803  神戸市兵庫区大開通8-2-2-107号
〒732-0008  広島市東区戸坂くるめ木1-3-23

TEL 03-6800-1122
TEL 0561-61-4020
TEL 078-515-8680
TEL 082-220-1740

FAX 03-6800-2066
FAX 0561-61-4002
FAX 078-515-8681
FAX 082-220-0184

201701-Markal②1000

温度測定チョーク

熱遮断製品

クールジェル
● ハンダロウ付け溶接時に周辺の部品や材料を

 熱影響から守ります。
● 高価なラバーシールやガスケットへの熱による損傷を防ぎます。
● 溶接熱による塗装面や仕上げ面の脱色を防ぎます。
● 特別調合されたジェルタイプで下に滴りません。
● 透明で不純物のないジェルは跡が残らず拭き取る必要はありません。
● 安全で、揮発性はなく、皮膚に無害で匂いもありません。

品番
COOL GEL クールジェル

（946ml）

ブロクサイド
● アルミベースの材料で不純物除去の必要がなく、

 効率的な作業ができます。
● 427℃の耐熱性能。
● 塗膜の薄さは湿気時3.0ミリ、乾燥時0.75ミリ。
● スプレーやブラシ塗り、または部品と缶の中に浸けて使います。

サーモメルト
● 極めて正確に金属の表面温度が測定できる温度チョーク。
● 特定の温度に到達した時に、スティックが溶解します。
● 他社より33％増量で経済的です。
● プラスマイナス3％の精度で温度を測定、
 温度校正の必要がありません。
● 溶接前後の熱処理温度、中間温度管理、焼き戻し、

 焼きなましの温度管理に最適。
● 保護ホルダー、胸クリップ、調整リングで芯折れを防ぎ

 取扱操作が楽です。
● 米国の工業規格に準拠しています。

温度
38℃
43℃
45℃
48℃
52℃
55℃
59℃
66℃
73℃
79℃
83℃
87℃
90℃
93℃
97℃

101℃
104℃
107℃
114℃
121℃
124℃
128℃
132℃
135℃
139℃
142℃
146℃
149℃
152℃
156℃

品番
TS0038
TS0043
TS0045
TS0048
TS0052
TS0055
TS0059
TS0066
TS0073
TS0079
TS0083
TS0087
TS0090
TS0093
TS0097
TS0101
TS0104
TS0107
TS0114
TS0121
TS0124
TS0128
TS0132
TS0135
TS0139
TS0142
TS0146
TS0149
TS0152
TS0156

温度
159℃
163℃
166℃
170℃
173℃
177℃
184℃
191℃
198℃
204℃
212℃
218℃
225℃
232℃
239℃
246℃
253℃
260℃
274℃
288℃
302℃
316℃
329℃
343℃
371℃
399℃
427℃
454℃
482℃
510℃

品番
TS0159
TS0163
TS0166
TS0170
TS0173
TS0177
TS0184
TS0191
TS0198
TS0204
TS0212
TS0218
TS0225
TS0232
TS0239
TS0246
TS0253
TS0260
TS0274
TS0288
TS0302
TS0316
TS0329
TS0343
TS0371
TS0399
TS0427
TS0454
TS0482
TS0510

温度
538℃
550℃
565℃
593℃
621℃
649℃
677℃
704℃
732℃
760℃
774℃
788℃
804℃
816℃
843℃
871℃
899℃
927℃
954℃
982℃

1010℃
1038℃
1066℃
1093℃
1121℃
1149℃
1177℃
1204℃

品番
TS0538
TS0550
TS0565
TS0593
TS0621
TS0649
TS0677
TS0704
TS0732
TS0760
TS0774
TS0788
TS0804
TS0816
TS0843
TS0871
TS0899
TS0927
TS0954
TS0952
TS1010
TS1038
TS1066
TS1093
TS1121
TS1149
TS1177
TS1204

［熱吸収剤スプレー］

［溶解下塗り材］
品番
BX0001 ブロクサイド

（3785ml）

腐 食
低

LA-CO®社製品のご用命は

※原子力用温度チョーク（サーティファイドサー
モメルト）も取扱っています。詳細はお問い合
わせください。


